
Für alle Dateien gilt: 
Die Filme können als Xvid bzw. DivX oder MPEG-2 Datei 
erstellt werden. Bei Verwendung des Xvid / DivX Codecs 
sind die erstellten Video Dateien bei gleicher Bildqualität 
deutlich kleiner als MPEG-2.

Videoformate: 
 
Divx MPEG-4 als AVI (empfohlen)

Video Codec:		  Xvid / Divx 
Format Seitenverhältnis:	 abhängig vom Bildschirm:  
			   4:3 oder 16:9 
Auflösung der Videodatei:	 max. 720 * 480 (NTSC) oder 
			   max. 720 * 576 (PAL) 
Bilder pro Sekunde (Fps):	 29,97 Bilder pro Sekunde bei	
			   NTSC bzw. 25 Bilder pro  
			   Sekunde bei PAL 
Bitrate (kbit/s):		  bis 2000kbits.  
Dateiformat („Container“):	 .AVI  
Audiospur:		  MP3 (empfohlen)

MPEG-2

Video Codec:		  MPEG-2  
Profilbezeichnung:	 MP@ML 
Format Seitenverhältnis:	 16:9 (idealweise anamorph) 
Auflösung der Videodatei:	 max. 720 * 480 (NTSC) oder  
			   max. 720 * 576 (PAL) 
Bilder pro Sekunde (Fps):	 29,97 Bilder pro Sekunde bei  
			   NTSC  bzw. 25 Bilder pro  
			   Sekunde bei PAL 
Bitrate (kbit/s):		  bis 6000kbits.  
Dateiformat („Container“):	 .MPG, .MPEG oder .VOB 
Audiospur:		  MPEG-2 Audio (MP2), MP3

Produktinfo:
Media-Display Prospektständer mit 10,2“ TFT-LCD-Dis-
play

Dateiformate für PA.07


